
ERESZRENDSZEREK
ERESZBORÍTÁS 
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1 0 0  %  L E N G Y E L  T Ő K E

A Cellfast Cégcsoport az egyik vezető lengyel műanyag-feldolgo-

zó és Európa e részén a tömlők, kerti kiegészítők, ereszcsator-

na-rendszerek és ereszdeszkák vezető gyártója, 100%-ban lengyel 

tőkével. A hazai piacon vitathatatlanul vezető szerepet tölt be, és 

fontos exportőr Európa és a világ számos országába.

A Cellfast Cégcsoport több mint 75.000 m² termelési területtel 

rendelkezik, amely négy, Stalowa Wolában és Krośnóban található 

gyártóüzemből áll. Jelenleg a Cégcsoporthoz jelenleg disztribúciós 

egységek is tartoznak, Oroszországban és Ukrajnában.

1990 2003 2008 2021

3. SZ. GYÁRTÓÜZEM: KROSNO, UL. DRZYMAŁY 41

2. SZ. GYÁRTÓÜZEM: STALOWA WOLA, UL. GRABSKIEGO 31  4. SZ. GYÁRTÓÜZEM: STALOWA WOLA, UL. KWIATKOWSKIEGO 1

CELLFAST CÉGCSOPORT

Cégalapítás 

Krośnóban.

A BRYZA márka létrehozása. 

PVC ereszcsatorna rendszerek 

gyártása.

A BRYZA márkanév alatt 

megkezdődik a PVC 

ereszdeszkák gyártása.

Acél ereszcsatorna 

rendszerek gyártása 

BRYZA STAL.

1. SZ. GYÁRTÓÜZEM: KROSNO, UL. POPIEŁUSZKI 84
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BRYZA ACÉL ERESZRENDSZEREK

BRYZA PVC ERESZRENDSZEREK		         

PVC ERESZBORÍTÁS

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

BRYZA ACÉL ERESZRENDSZEREK

BRYZA PVC ERESZRENDSZEREK

BRYZA PVC ERESZBORÍTÁS
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A  M E G B Í Z H A T Ó S Á G 

V A R Á Z S A

A BRYZA PVC ereszcsatorna-rendszerek gyár tásában  hú-

széves tapasztalat, a tetőfedőkkel foly tatott folyamatos együtt-

működés, az ügyfelek igényei iránti nyitot tság és a modern 

gépek alkalmazása eredményezte a BRYZA STAL megbízha-

tó acél ereszcsatorna-rendszer létrehozását. A BRYZA STAL 

eresz -csatorna-rendszer kiváló minőségű horganyzott acélból 

készül, amelyet emellet t poliuretán bevonattal látunk el, ami 

hosszú évekig tar tósságot és ellenállóképességet biztosít a 

legkeményebb külső körülmények között is. Az acél ereszcsa-

tornák két leggy-akoribb méretét kínáljuk: 125/90 és 150/100, 

öt színváltozatban.

BRYZA ACÉL ERESZ-
RENDSZEREK	
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POL IURE TÁN BE VONAT

AL ÁL APOZÓ RÉ TEG

PASSZ IVÁLÓ RÉ TEG

HORG AN Y

ACÉL

50 μm

V É D Ő B E V O N A T O K

A VÉDŐBE VONATOK 

VASTAGSÁG A

R E N D E L K E Z É S R E  Á L L Ó  S Z Í N V Á L A S Z T É K

E R E S Z C S A T O R N A  E L E M E K L E E R E S Z T Ő  E L E M E K

BARNA 
RAL 8017

FEKETE 
RAL 9005

GRAFIT 
RAL 7021

TÉGLA
RAL 8004

HORGANY

RENDSZER 125,  150 RENDSZER 9 0,  10 0

90125 150 100
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A sarok hosszú karjai lehetőséget adnak egy-konzol rögzí-

tésére, amely stabil izálja a sarkot, ha ereszcsatorna-csat-

lakozóval van összekötve.

A 84 mm széles, gumitömítéssel ellátott ÖSSZEKÖ-

TŐ IDOM stabil és szoros csatlakozást biztosít. A 

bil inccsel tör ténő rögzítés megkönnyíti és felgyor-

sítja a felszerelést.

A mély ereszcsatorna biztosítja az esővíz megfelelő  

elvezetését még heves esőzések esetén is.

Rendszer 125 - mélység 80 mm 

Rendszer 150 - mélység 92 mm

Az acélmag többrétegű védelme és a poliuretán  

bevonat védelmet nyújt a karcolódás és  

a színvesztés ellen is.

A speciálisan kialakított, mélyhúzott tar tókonzol az eresz-

csatornát az, így hatékonyabban szellőzteti a tetőhajlatot.

H O S S Z Ú  S A R K O K

M É L Y  E R E S Z C S A T O R N A

S Z A B A D  S Z E L L Ő Z É S

G A Z D A G Í T O T T  B E V O N A T

S Z É L E S  Ö S S Z E K Ö T Ő  I D O M



7

06

A BRYZA STAL ERESZCSATORNA 
RENDSZER ELEMEI

A PVC ülepítő kompatibilis a BRYZA STAL 

ereszcsatorna rendszerrel, ha a 110/90 vagy 

a 110/100 szűkítőt alkalmazzuk
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ERESZCSATORNA

EGYENES ERESZCSATORNA KAMPÓ

CSAVART ERESZCSATORNA KAMPÓ

ERESZCSATORNA TARTÓKONZOL

LEERESZTŐ TÖLCSÉR

ÖSSZEKÖTŐ IDOM

BELSŐ SAROK

ERESZCSATORNAVÉG

VÉGZÁRÓ ELEM

RÖGZÍTŐCSAVAR A LEFOLYÓCSŐ BIL INCSHEZ

STABIL IZÁLÓ KARIMA

LEFOLYÓCSŐ 

LEFOLYÓCSŐ BIL INCS

LEFOLYÓCSŐ CSATLAKOZÓ 

T-IDOM

KÖNYÖK

KIFOLYÓCSŐ

PVC ÜLEPÍTŐ / SZŰKÍTŐK
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18*

18*

*
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MÉLY

ERESZ

L

A

B

         ERESZCSATORNA01

L

A A
PROF IL

VASTAGSÁG A 

4 MM

              EGYENES ERESZCSATORNA KAMPÓ 

              CSAVART ERESZCSATORNA KAMPÓ

02

03

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [m]  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125
4 64-002 64-004 64-006 64-007 64-009 1 120

3 64-012 64-014 64-016 64-017 64-019 1 120

150
4 64-302 64-304 64-306 64-307 64-309 1 100

3 64-312 64-314 64-316 64-317 64-319 1 100

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Típus  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125
egyenes 64-182 64-184 64-186 64-187 64-189 36 1728

haj l í tot t 64-192 64-194 64-196 64-197 64-199 40 1680

150
egyenes 64-482 64-484 64-486 64-487 64-489 32 1536

haj l í tot t 64-492 64-494 64-496 64-497 64-499 32 1536

Rendszer
L
[m]

A
[mm]

B
[mm]

125 3 125 80

4 125 80

150 3 150 92

4 150 92

Rendszer Típus
L
[mm]

A 
[mm]

125
egyenes 239 4

haj l í tot t 159 4

150
egyenes 294 4

haj l í tot t 206 4
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JOBB

SZELLŐZÉS

H1

H2

L1

B1

ERESZCSATORNA TARTÓKONZOL 04

           BETORKOLLÓ CSONK05

ESZ TÉ T IKUS

KÖNNYEN 

FELSZERELHE TŐ

D

H2

H1

L

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125 64-072 64-074 64-076 64-077 64-079 20 2640

150 64-372 64-374 64-376 64-377 64-379 15 1980

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125 64-042 64-044 64-046 64-047 64-049 12 480

150 64-342 64-344 64-346 64-347 64-349 12 432

Rendszer
L1 
[mm]

H1
[mm]

H2 
[mm] 

B1
[mm]

125 61 112 55 20

150 61 125 60 20

Rend-
szer

L
[mm]

D
[mm]

H1
[mm]

H2 
[mm]

125 141 90 182 55

150 162 100 206 55
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Rendszer
L1 
[mm]

125 84

150 84

SZÉLES 

ERESZB IL INCSCSAT-

L AKOZÓ

L1

                   ÖSSZEKÖTŐ IDOM 06

Rendszer Szög
L1
[mm]

L2
[mm]

125 90° 335 135

150 90° 360 135

HOSSZÚ 

VÁLL AK

L1

L 2

07 SAROK ERESZCSATORNAVÉG07

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125 64-052 64-054 64-056 64-057 64-059 8 224

150 64-362 64-364 64-366 64-367 64-369 8 192

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125 64-032 64-034 64-036 64-037 64-039 30 2160

150 64-332 64-334 64-336 64-337 64-339 20 1440
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UN IVER Z ÁL IS

AL J

JOBB / BAL

VÉGZÁRÓ ELEM 08

A 

H

HOSSZÚ 

VÁLL AK

L 2

L1

BELSŐ SAROK0909

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125 64-082 64-084 64-086 64-087 64-089 40 5120

150 64-382 64-384 64-386 64-387 64-389 30 3840

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125 64-062 64-064 64-066 64-067 64-069 8 224

150 64-352 64-354 64-356 64-357 64-359 8 192

Rendszer
H
[mm]

A 
[mm]

125 91 164

150 104 190

Rendszer Szög
L1
[mm]

L2
[mm]

125 90° 335 132

150 90° 360 132
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RÖGZÍTŐCSAVAR A LEFOLYÓCSŐ BILINCSHEZ

STABILIZÁLÓ KARIMA 

Név

 
L 
[mm]

Bi l incska mpó 120 220

160 250

180 350

Stabi l i zá ló homlokzat i perem - -

KÜLÖNBÖZŐ

HOSSZOK

L

10

11

BELSŐ

VARR AT

Rendszer
L1
[m]

D2
[mm]

90 1 85

3 85

4 85

100 1 98

3 98

4 98

L1

D2

LEFOLYÓCSŐ12

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Hossz [m]  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

90

1 64-102 64-104 64-106 64-107 64-109 1 108

3 64-122 64-124 64-126 64-127 64-129 1 55

4 64-112 64-114 64-116 64-117 64-119 1 55

100

1 64-402 64-404 64-406 64-407 64-409 1 90

3 64-422 64-424 64-426 64-427 64-429 1 48

4 64-412 64-414 64-416 64-417 64-419 1 48

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név Hossz [mm]  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

RÖGZÍTŐCSAVAR A LEFOLYÓCSŐ 

BILINCSHEZ

120 – – – 64-500 – 100 –

160 – – – 64-501 – 100 –

180 – – – 64-502 – 100 –

220 – – – 64-503 – 100 –

250 – – – 64-504 – 100 –

350 – – – 64-505 – 100 –

++Stabi l i zá ló kar ima – – 62-100 – – – 500 –
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Rendszer
D
[mm]

H
[mm]

90 88 25

100 101 25

INNOVAT ÍV

MEGKÖNNY ÍTE T T

FELSZERELÉS

D

H

LEFOLYÓCSŐ BILINCS13

LEFOLYÓCSŐ CSATLAKOZÓ14

Rendszer
D1
[mm]

D2
[mm]

H1
[mm]

90 89 86 120

100 101 98 120

IDE ÁL IS

I LLESZK EDÉS

D1

D2

H1

H

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

90 64-132 64-134 64-136 64-137 64-139 12 1152

100 64-432 64-434 64-436 64-437 64-439 9 864

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

90 64-152 64-154 64-156 64-157 64-159 90 5760

100 64-452 64-454 64-456 64-457 64-459 96 5376
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T-IDOM

72°

Rendszer
D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

90 87 86 340

100 100 99 340

H

ESZ TÉ T IKUS

CSATL AKOZ ÁS

D1

D2

D 2

D1

15

VÍZLOPÓ16

Rendszer
D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

90 87 86 375

100 100 99 375

H

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

90 90 64-172 64-174 64-176 64-177 64-179 4 144

100 100 64-472 64-474 64-476 64-477 64-479 4 112

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

90 90 64-162 64-164 64-166 64-167 64-169 4 180

100 100 64-462 64-464 64-466 64-467 64-469 4 180

K ÉNYELMES

K E ZELÉS
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18 KIFOLYÓCSŐ

OLDALSÓ 

VARR ATOK

ESZ TÉ T IKUS

CSATL AKOZ ÁS

H

D1

D2 Rendszer
D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

90 87 84 212

100 100 97 232

KÖNYÖK

Rendszer
D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

90 87 84 212

100 100 97 232

D1

 OLDALSÓ 

VARR ATOK

ESZ TÉ T IKUS

CSATL AKOZ ÁS

H

D2

17

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

90 90 64-142 64-144 64-146 64-147 64-149 12 384

100 100 64-442 64-444 64-446 64-447 64-449 12 384

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Barna  Graf i t  Tégla  Horganyzás  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Pa leta] [sz t.]

90 90 64-092 64-094 64-096 64-097 64-099 12 384

100 100 64-392 64-394 64-396 64-397 64-399 12 384
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19* PVC ÜLEPÍTŐ / SZŰKÍTŐK

H

L D2

D3
D4

A

D1

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név Méret  Barna  Graf i t  Szürke  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

Ülepí tő 110 63-212 63-214 63-218 63-219 2 128

Redukció (EPDM) 110 / 102 – – – 64-515 25 3500

Redukció (PVC) 110 / 90 63-222 63-224 63-228 63-229 18 3168

Név
Méret 
[mm]

A 
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

D1 
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm]

D4 
[mm]

Ülepí tő 110 193 187 293 110 – – –

Redukció (EPDM) 110 / 102 – – – – 110 102 –

Redukció (PVC) 110 / 90 – – – – – – 90
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SZERVIZ
ELEMEK

20

21

JAVÍTÓFESTÉK

            ÖNTAPADÓ TÖMÍTÉSEK

01		 02

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Sz. Név  Fekete Gyűj t. csom. [db.]

125 01 Az ereszcsat lakozó tömí tése 64-510 6

02 Az a l j tömí tése 64-511 5

150 01 Az ereszcsat lakozó tömí tése 64-512 6

02 Az a l j tömí tése 64-513 5

Elérhető sz ínek Logisz t ika

Űr tar ta lom  Barna / RAL 8017  Graf i t / RAL 7021  Tégla / RAL 8004  Fekete / RAL 9005 Gyűj t. csom. [db.]

20 ml 64-522 64-524 64-526 64-529 100
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A BRYZA PVC ERESZRENDSZER egy megalapozott piaci po-

zíciójú termék. Évek óta a minőség és megbízhatóság szinonimája. 

A nyolc színből álló színskála négy méretben lehetőségek széles 

tárházát biztosítja és minden épülethez lehetővé teszi a megfe-

lelő rendszer megválasztását. Megbízható szivárgásmentesség, 

könnyű felszerelhetőség és a kiegészítők készlete nem csupán az 

esővíz elvezetését teszi lehetővé, hanem rendkívül hatékony új-

rafelhasználását is.

N É G Y  R E N D S Z E R

M I N D E N  T E T Ő R E

BRYZA PVC 
ERESZRENDSZEREK
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150
R e n d s z e r

125
R e n d s z e r

 75
R e n d s z e r

100
R e n d s z e r

S Z Í N V Á L A S Z T É K

Ö N T A P A D Ó  T Ö M Í T É S E K L E F O L Y Ó  E L E M E K

A  R E N D S Z E R E K  R E N D E L T E T É S E

Rendszer 75, 100, 125, 150 Rendszer 63, 90, 110

ZÖLD 
RAL 6020

FEHÉR 
RAL 9010

FEKETE 
RAL 9005

BARNA
RAL 8017

RÉZ

BORDÓ 
RAL 3011

TÉGLA 
RAL 8004

GRAFIT 
RAL 7021

Eresz 75 mm, 63 mm lefolyóval.
Kis lakóépületek, szaletlik, garázsok, er-
kélyek és manzárdok.

Eresz 125 mm, 90 vagy 110 mm-es le-
folyóval.
Családi és társasházak, tömbházak, rak-
tárak, középületek, kereskedelmi és ipari 
objektumok.

Eresz 150 mm, 110 mm-es lefolyóval
Nagy lakóobjektumok, közösségi és ipari 
létesítmények

Eresz 100 mm, 90 vagy 63 mm-es lefo-

lyóval
Családi házak, kis és közepes raktárak, 
kereskedelmi épületek és ipari épületek.
Közösségi felhasználás.

63 9012510075 150 110
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Megfelel a 63, 90* és 110 mm-es átmérőjű lefolyócsövekhez – 

ezek a legnépszerűbb alkalmazott méretek az építkezéseken. 

Ajánlatunk csatlakozóval és gyorscsatlakozóval grafit szín-

ben, lehetővé teszi kerti locsolócsövek csatlakoztatását és a 

csapadék elvezetését egy gyűjtőedénybe. A további zárófedél 

lehetővé teszi a vízgyűjtő szükség szerinti elzárását.

 

Ez az elem köti össze az ereszcsatorna rendszert a föld alatti 

csatorna rendszerrel 110 mm-es méretben.

Általában az átlagos 110 mm-es méretű lefolyócsőhöz szerel-

ve, de a megfelelő adapter segítségével alkalmazható 100, 90 

és 63 mm-es mérethez is.

Elérhető négy színben: barna, grafit, szürke és fekete.

Az ülepítő alapvető feladata, hogy megakadályozza az épü-

letek tetőszerkezetéről lefolyó szennyeződéseknek a telepí-

tett esővízgyűjtőbe való jutását. Nagy méretű szennyeződést 

gyűjtő tartály nyitható fedéllel, mely nagyon egyszerűvé teszi 

a szennyeződések eltávolítását.

E S Ő V Í Z G Y Ű J T Ő

Ü L E P Í T Ő

H A T É K O N Y S Á G  / /  E R G O N Ó M I A

Ö K O L Ó G I A  / /  G A Z D A S Á G O S S Á G

I N N O V A T I V I T Á S  / /  K É N Y E L E M

K Ü L S Ő  /  B E L S Ő  S Z Ö G L E T 
Á L L Í T H A T Ó  S Z Ö G  1 2 0 ° – 1 4 5 °

Ez egy innovatív termék, mely megkönnyíti az ereszrendsze-

rek telepítését nem szabványos tetők esetén. Felgyorsítja a 

szerelés idejét.

120°-145°
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* ÜLEPÍTŐ az a lábbi sz ínekben kapható: BARNA, GRAFIT, SZÜRKE, FEKETE

BEÁLLÍTHATÓ ÁLLÁSSZÖGŰ BELSŐ SAROK A 125. 
RENDSZERBEN KAPHATÓ
			 
BEÁLLÍTHATÓ ÁLLÁSSZÖGŰ KÜLSŐ SAROK AZ ALÁBBI 
RENDSZEREKBEN KAPHATÓ 75, 100, 125 mm 	

+

**

***
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12

11

14

10

13

05

06

07

04

01

02

03

09

08

15

16*

17

18

19

ERESZCSATORNA 

CSATORNATARTÓ 

BELSŐ SZÖGLET **

ERESZ TOLDÓ

KÜLSŐ SZÖGLET *** 

BETORKOLÓ CSONK

ZÁRÓELEM (JOBB, BAL)

LEFOLYÓCSŐ

T-IDOM

LEFOLYÓCSŐ BIL INCS

LEFOLYÓCSŐ CSATLAKOZÓ

REDUKTOR

VÍZLOPÓ

KÖNYÖK 

ÜLEPÍTŐ

SZŰRŐHÁZ REDUKTOR 110/63, 110/90, 

110/100 MM  

ERESZ CSATORNA TARTÓ KAMPÓ (EGYENES, 

CSAVART, ÁLLITHATÓ) 

LEFOLYÓCSŐ BIL INCS (FÉM)

FÜGGESZTŐ SZALAG (EGYENES, CSAVART)

LEFOLYÓCSŐ BIL INCS / FALRÖGZÍTŐ BIL INCS 

/ LEFOLYÓCSŐ RÖGZÍTŐ BIL INCS RÉTEGELT

LEMEZHEZ

CSATORNA 
RENDSZER 
ELEMEI 

14

14

A SZÍNEK ELÉRHETŐSÉGE AZ 
EGYES RENDSZEREKBEN

ERESZELEMEK LEERESZTŐ ELEMEK

75 100 125 150 63 90 110

FEHÉR RAL 9010 • • • • • • •

BARNA RAL 8017 • • • • • • •

BORDÓ RAL 3011 • • • • • • •

GRAFIT RAL 7021 • • • • • • •

ZÖLD RAL 6020 • - • - • • -

RÉZ - - - • - - • -

TÉGL A RAL 8004 • - • - • • -

FEKETE RAL 9005 • - • - • • -

20
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Rendszer
H
[mm]

75 85,3

100 116,7

125 135,3

150 157,7

H

02 ERESZ CSATORNATARTÓ 

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [m]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75
4 60-001 60-002 60-003 60-004 60-005 60-006 – 60-009 3 252

3 60-011 60-012 60-013 60-014 60-015 60-016 – 60-019 3 252

100
4 61-001 61-002 61-003 61-004 – – – – 3 153

3 61-011 61-012 61-013 61-014 – – – – 3 153

125
4 62-001 62-002 62-003 62-004 62-005 62-006 62-007 62-009 5 130

3 62-011 62-012 62-013 62-014 62-015 62-016 62-017 62-019 5 130

150
4 63-001 63-002 63-003 63-004 – – – – 5 110

3 63-011 63-012 63-013 63-014 – – – – 5 110

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75 75 60-071 60-072 60-073 60-074 60-075 60-076 – 60-079 64 11264

100 100 61-071 61-072 61-073 61-074 – – – – 44 5632

125 125 62-071 62-072 62-073 62-074 62-075 62-076 62-077 62-079 65 4160

150 150 63-071 63-072 63-073 63-074 – – – – 50 3200

Rendszer
L  
[m]

A  
[mm]

B  
[mm]

75
4
3

75
–

57
–

100
4 100 75,6

3 – –

125
4 125 94

3 – –

150
4 150 113,2

3 – –

L

A

B

ERESZCSATORNA PVC01
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Rendszer Szög
L1
[mm]

L2
[mm]

75 – – –

100 – – –

125 120°-145° – –

150 _ – –

Rendszer Szög
L1
[mm]

L2
[mm]

75 90° 145,5 64,5

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

100 90° 204,5 96,5

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

125 90° 248,5 114,5

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

150 90° 271 111

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

L 2

L1

BELSŐ SZÖGLET

ÁLLÍTHATÓ BELSŐ SAROK

03

03**

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Szög  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75

90° 60-051 60-052 60-053 60-054 60-055 60-056 – 60-059 18 1152

bármi lyen 60-251 60-252 60-253 60-254 60-255 60-256 – 60-259 – –

többdimenziós 60-250BI 60-250BR 60-250CZ 60-250GR 60-250ZI 60-250CE – 60-250CZE – –

100

90° 61-051 61-052 61-053 61-054 – – – – 12 480

bármi lyen 61-251 61-252 61-253 61-254 – – – – – –

többdimenziós 61-250BI 61-250BR 61-250CZ 61-250GR – – – – – –

125

90° 62-051 62-052 62-053 62-054 62-055 62-056 62-057 62-059 10 280

bármi lyen 62-251 62-252 62-253 62-254 62-255 62-256 – 62-259 – –

többdimenziós 62-250BI 62-250BR 62-250CZ 62-250GR 62-250ZI 62-250CE – 62-250CZE – –

150

90° 63-051 63-052 63-053 63-054 – – – – 8 160

bármi lyen 63-251 63-252 63-253 63-254 – – – – – –

többdimenziós 63-250BI 63-250BR 63-250CZ 63-250GR – – – – – –

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Szög  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

125 szabályozható 62-351 62-352 62-353 62-354 62-355 62-356 62-357 62-359 12 240

120°-14 5°
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L

ERESZ TOLDÓ04

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75 75 60-031 60-032 60-033 60-034 60-035 60-036 – 60-039 50 3200

100 100 61-031 61-032 61-033 61-034 – – – – 40 1120

125 125 62-031 62-032 62-033 62-034 62-035 62-036 62-037 62-039 28 672

150 150 63-031 63-032 63-033 63-034 – – – – 20 480

Rendszer
Méret
[mm]

L
[mm}

75 75 130

100 100 200

125 125 240

150 150 240

	

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Szög  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75

90° 60-061 60-062 60-063 60-064 60-065 60-066 – 60-069 18 1152

bármi lyen 60-261 60-262 60-263 60-264 60-265 60-266 – 60-269 – –

többdimenziós 60-260BI 60-260BR 60-260CZ 60-260GR 60-260ZI 60-260CE – 60-260CZE – –

100

90° 61-061 61-062 61-063 61-064 – – – – 12 480

bármi lyen 61-261 61-262 61-263 61-264 – – – – – –

többdimenziós 61-260BI 61-260BR 61-260CZ 61-260GR – – – – – –

125

90° 62-061 62-062 62-063 62-064 62-065 62-066 62-067 62-069 10 280

bármi lyen 62-261 62-262 62-263 62-264 62-265 62-266 – 62-269 – –

többdimenziós 62-260BI 62-260BR 62-260CZ 62-260GR 62-260ZI 62-260CE – 62-260CZE – –

150

90° 63-061 63-062 63-063 63-064 – – – – 8 160

bármi lyen 63-261 63-262 63-263 63-264 – – – – – –

többdimenziós 63-260BI 63-260BR 63-260CZ 63-260GR – – – – – –

Rendszer Szög
L1
[mm]

L2
[mm]

75 90° 155 64,5

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

100 90° 216,5 96,5

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

125 90° 264,5 114,5

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

150 90° 290 111

bármi lyen rendelhető

többdimenziós rendelhető

KÜLSŐ SZÖGLET05

L 2

L1
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Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Szög  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75 szabályozható 60-271 60-272 60-273 60-274 60-275 60-276 – 60-279 20 1280

100 szabályozható 61-271 61-272 61-273 61-274 – – – – 20 480

125 szabályozható 62-271 62-272 62-273 62-274 62-275 62-276 62-277 62-279 12 240

150 – – – – – – – – – – –

Rendszer Szög
L1
[mm]

L2
[mm]

75 120°-145° – –

100 120°-145° – –

125 120°-145° – –

150 _ – –

120°-14 5°

ÁLLÍTHATÓ 
KÜLSŐ SAROK

05*** 

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [m]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75 75 / 63 60-041 60-042 60-043 60-044 60-045 60-046 – 60-049 10 1280

100
100 / 90 61-041 61-042 61-043 61-044 – – – – 9 360

100 / 63 61-101 61-102 61-103 61-104 – – – – 12 480

125
125 / 90 62-041 62-042 62-043 62-044 62-045 62-046 62-047 62-049 16 320

125 / 110 62-101 62-102 62-103 62-104 – – – – 16 320

150 150 / 110 63-041 63-042 63-043 63-044 – – – – 10 200

Rendszer
Méret
[mm]

D
[mm]

L
[mm]

75 75 / 63 63 160

100 100 / 63 63 240

100 / 90 90 240

125 125 / 90 90 280

125 / 110 110 280

150 150 / 110 110 300

BETORKOLLÓ CSONK Y06

D

L
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Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Típus  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

75 jobb 60-081 60-082 60-083 60-084 60-085 60-086 – 60-089 54 9504

bal 60-091 60-092 60-093 60-094 60-095 60-096 – 60-099 54 9504

100
jobb 61-081 61-082 61-083 61-084 – – – – 24 4224

bal 61-091 61-092 61-093 61-094 – – – – 24 4224

125
jobb 62-081 62-082 62-083 62-084 62-085 62-086 62-087 62-089 20 2560

bal 62-091 62-092 62-093 62-094 62-095 62-096 62-097 62-099 20 2560

150 jobb 63-081 63-082 63-083 63-084 – – – – 10 1760

bal 63-091 63-092 63-093 63-094 – – – – 10 1760

Rendszer Típus
L
[mm]

75 jobb 31

bal 31

100 jobb 41

bal 41

125 jobb 51

bal 51

150 jobb 51

bal 51

Rendszer
Hossz
[mm]

D
[mm]

L
[m]

63 4 63 4

3 63 3

90 4 90 4

3 90 3

110 4 110 4

3 110 3

           ZÁRÓELEM (JOBB, BAL)

LEFOLYÓCSŐ

07

08

L

D

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Hossz [m]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

63 4 60-111 60-112 60-113 60-114 60-115 60-116 – 60-119 5 90

3 60-121 60-122 60-123 60-124 60-125 60-126 – 60-129 5 90

90
4 62-111 62-112 62-113 62-114 62-115 62-116 62-117 62-119 5 60

3 62-121 62-122 62-123 62-124 62-125 62-126 62-127 62-129 5 60

110 4 63-111 63-112 63-113 63-114 – – – – 5 45

3 63-121 63-122 63-123 63-124 – – – – 5 45

L
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67,5°

D3

D2
H

D1

09 T-IDOM

D

H

10 LEFOLYÓCSŐ BILINCS (PVC)

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

63 60-151 60-152 60-153 60-154 60-155 60-156 – 60-159 84 14784

90 62-151 62-152 62-153 62-154 62-155 62-156 62-157 62-159 50 8800

110 63-151 63-152 63-153 63-154 – – – – 96 6144

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]   Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

63 63/63 60-171 60-172 60-173 60-174 60-175 60-176 – 60-179 6 768

90 90/90 62-171 62-172 62-173 62-174 62-175 62-176 62-177 62-179 15 300

110 110/110 63-171 63-172 63-173 63-174 – – – – 8 192

Rendszer
Méret
{mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm]

H
[mm]

63 63 63,3 63,3 57,5 186

90 90 90,2 90,2 84,5 245

110 110 110,4 110,4 104,5 310

Rendszer
Méret
[mm]    

D
[mm]

H
[mm]

63 63 63 25

90 90 90 25

110 110 110 25
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12 REDUKTOR

D1

H

D2

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]   Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

90/63 90/63 62-161 62-162 62-163 62-164 62-165 62-166 – 62-169 20 2560

110/90 110/90 63-161 63-162 63-163 63-164 63-165 63-166 63-167 63-169 24 1536

Rendszer
Méret
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

90/63 90 / 63 63,2 90 63,9

110/90 110 / 90 90,2 110 66,9

D2

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]   Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

63 63 60-131 60-132 60-133 60-134 60-135 60-136 – 60-139 36 4608

90 90 62-131 62-132 62-133 62-134 62-135 62-136 62-137 62-139 36 1440

110 110 63-131 63-132 63-133 63-134 – – – – 40 1120

H

D1

11 LEFOLYÓCSŐ CSATLAKOZÓ

Rendszer
Méret
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

63 63 63,3 57,5 117

90 90 90,2 84,5 145

110 110 110,4 104,5 155
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Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]   Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

63 63 60-201 60-202 60-203 60-204 60-205 60-206 – 60-209 12 2112

90 90 62-201 62-202 62-203 62-204 62-205 62-206 62-207 62-209 6 768

110 110 63-201 63-202 63-203 63-204 – – – – 12 480

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Szög  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

63
67° 60-141 60-142 60-143 60-144 60-145 60-146 – 60-149 14 1792

bármi lyen 60-150BI 60-150BR 60-150CZ 60-150GR 60-150ZI 60-150CE – 60-150CZE – –

90
67° 62-141 62-142 62-143 62-144 62-145 62-146 62-147 62-149 36 720

bármi lyen 62-150BI 62-150BR 62-150CZ 62-150GR 62-150ZI 62-150CE – 62-150CZE – –

110
67° 63-141 63-142 63-143 63-144 – – – – 16  384

bármi lyen 63-150BI 63-150BR 63-150CZ 63-150GR – – – – – –

Rendszer
Méret
{mm]

D
[mm]

H
[mm]

63 63 63 126

90 90 90 195

110 110 110 210

Rendszer
Méret
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

63 63 A 57,5 115

63 (tetszés szer int i szög) 63,3 57,5 –

90 90 90,2 84,5 147

90 (tetszés szer int i szög) 90,2 84,5 –

110 110 110,4 104,5 218

110 (tetszés szer int i szög) 110,4 104,5 –

H

D

13 ESŐVÍZGYŰJTŐ

14 KÖNYÖK

D1

D2

H

67°
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D5
D3

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név Méret  Barna  Graf i t  Szürke  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

Ülepí tő 110 63-212 63-214 63-218 63-219 2 128

Redukció (EPDM) 110 / 100 – – – 63-242 25 4400

Redukció (PVC) 110 / 90 63-222 63-224 63-228 63-229 18 3168

Redukció (PVC) 110 / 63 63-232 63-234 63-238 63-239 18 –

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

110 110 69-031 69-032 69-033 69-034 69-035 69-036 69-037 69-039 8  224

Név
Méret 
[mm]

A 
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm]

D4
[mm]

D5
[mm]

Ülepí tő 110 193 187 293 110 110 – – –

Redukció [EPMD] 110 / 100 – – – – – 100 – –

Redukció (PVC) 110 / 90 – – – – – – 90 –

Redukció (PVC) 110 / 63 – – – – – – – 63

Rendszer
Méret
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

110 110 110,4 310

16      SZŰRŐHÁZ / REDUKTOR

L D2

D4

A

H

D1

H

D

15 ÜLEPÍTŐ
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D

H

18 FÉM ERESZ KAMPÓ

L1

L 2
L3

17 LEFOLYÓCSŐ BILINCS (METAL) 

01		 02		 03	

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Méret [mm]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

63 63 70-135 70-035 70-235 70-335 70-410 70-409 – 70-435 50 –

90 90 70-115 70-015 70-215 70-315 70-408 70-407 – 70-415 50 –

110 110 70-155 70-055 70-255 70-355 – – – – 50 –

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Sz. Típus  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj t. csom. [db.]

75

01 egyenes 70-121 70-021 70-221 70-321 70-110 70-109 – 70-421 50

02 haj l í tot t 70-122 70-022 70-222 70-322 70-210 70-209 – 70-422 50

03 szabályozható 70-123 70-023 70-223 70-323 70-310 70-309 – 70-423 50

100

01 egyenes 70-161 70-061 70-261 70-361 – – – – 50

02 haj l í tot t 70-162 70-062 70-262 70-362 – – – – 50

03 szabályozható – – – – – – – – 50

125

01 egyenes 70-101 70-001 70-201 70-301 70-108 70-107 – 70-401 40

02 haj l í tot t 70-102 70-002 70-202 70-302 70-208 70-207 – 70-402 30

03 szabályozható 70-103 70-003 70-203 70-303 70-308 70-307 – 70-403 25

150

01 egyenes 70-141 70-041 70-241 70-341 – – – – 30

02 haj l í tot t 70-142 70-042 70-242 70-342 – – – – 25

03 szabályozható 70-143 70-043 70-243 70-343 – – – – 25

Rendszer
Méret
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

63 63 63 25

90 90 90 25

110 110 110 25

Rendszer Sz. Típus
L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

75 01 egyenes 171 – –

02 haj l í tot t – 105 –

03 szabályozható – – 180

100 01 egyenes 186 – –

02 haj l í tot t – 113 –

125 01 egyenes 240 – –

02 haj l í tot t – 165 –

03 szabályozható – – 180

150 01 egyenes 280 – –

02 haj l í tot t – 210 –

03 szabályozható – – 180
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02

21 SZŰRŐHÁZ ELEMEI

JAVÍTÓ KÉSZLET 01

03

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Sz. Rend-
szer

Név  Barna  Graf i t  Szürke  Fekete Gyűj tőcsomagolás [db.]

01 110 Az ülepí tő csat lakozója 63-282 63-284 63-288 63-289 20

02 – Az ülepí tő kosara – 63-243 – – 14

03 – Az ülepí tő fedele 63-292 63-294 63-298 63-299 16

0302

19 FÜGGESZTŐ SZALAG  

L1

L

L 2

20 BILINCS KAMPÓ / RÖGZÍTŐ
FALRÖGZÍTÓ BILINCS / LEFOLYÓCSŐ
RÖGZÍTŐ BILINCS RÉTEGELT LEME-
ZHEZ

01

01		 02

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Rendszer Sz. Típus
L1  
[mm]

L2  
[mm]  Horganyzás

Gyűj t. csom. 
[db.]

75
01 egyenes 168 – 70-027 30

02 haj l í tot t – 120 70-028 50

100
01 egyenes 170 – 70-037 30

02 haj l í tot t – 128 70-038 30

125-150
01 egyenes 300 – 70-007 30

02 haj l í tot t – 235 70-008 50

Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név Sz. L [mm]  Acél  Graf i t Gyűj t. csom. [db.]

Bi l incskampó 01

120 70-004 – 100

160 70-005 – 100

180 70-006 – 100

220 70-010 – 100

250 70-019 – 100

350 70-020 – 100

Stabi l i zá ló homlokzat i perem 02 – – 62-100 500

A réteges lemezeket tar tó b i l ics 
konzol ja

03
–

70-031 – 50

A réteges lemezeket tar tó b i l ics 
konzol ja a lacsony prof i l

03
–

70-032 – 50
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L

04

06

23

22

ÖNTAPADÓ TÖMÍTÉSEK

ÜLEPÍTŐ ELEMEK

05

01 02 03 04

Speci f ikác ió Elérhető sz ínek Logisz t ika

Sz. Rendszer Név  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Réz  Fekete Gyűj tőcsomagolás 
[db.]

04 110 Csapófedél 69-041 69-042 69-043 69-044 69-045 69-046 69-047 69-049 44

05 110 A csapófedél tömí tése – – – 69-040 – – – – 480

06 110 A t isz t í tóe lem szűrője – – – 69-020 – – – – 24

Speci f ikác ió Logisz t ika

Sz. Rendszer L1 [mm] Csomag [db.]  Fekete Gyűj tőcsoma-
golás [db.]

01 75 135 30 60-290 36

02 100 180 30 61-290 27

03 125 220 30 62-290 18

04 150 260 30 63-290 18
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E S Z T É T I K A 

A  L E G M A G A S A B B 

S Z I N T E N

A BRYZA ERESZTAKARÓ egy teljes, komplett rendszer, mely teli és 

perforált deszkából, J és H, valamint VÉGZÁRÓ ELEMlécekből áll. 

A BRYZA ERESZTAKARÓ lehetővé teszi az esztétikus és tartós ki-

nyúló tetőszerkezet befejezését. A termék teljes mértékben ellenálló 

az időjárási körülményeknek, nem szükséges sem karbantartani, 

sem pedig festeni. A színválaszték teljesen megfelel az ereszcsator-
narendszerekének. Az ajánlatunkban szintén megtalálhatóak színek, 
melyek tökéletesen imitálják a természetes faborítást, illeszkednek az 
ablakok és ajtók kivitelezéséhez.

ERESZBORÍTÁS
BRYZA PVC
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DIÓ ARANY DIÓARANY TÖLGY KLASSZIKUS DIÓ WINCHESTER

S Z Í N V Á L A S Z T É K  L A M I N Á L T  F A M I N T Á Z A T Ú  E R E S Z T A K A R Ó

S Z Í N V Á L A S Z T É K  T R A D Í C I O N Á L I S  E R E S Z T A K A R Ó

AZ ERESZBORÍTÁS 
SZÍNVILÁGA

ZÖLD 
RAL 6020

FEHÉR 
RAL 9010

FEKETE 
RAL 9005

BARNA
RAL 8017

BORDÓ 
RAL 3011

TÉGLA 
RAL 8004

GRAFIT 
RAL 7021
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F A S Z E R Ű 
E R E S Z B O R Í T Á S
S Z É L E S  S Z Í N V Á L A S Z T É K

A fa természetes értékeit imitáló faszerű ERESZBORÍTÁSa 

Vásárlók kivételes elismerésének örvend. A széles színvá-

lasztéknak köszönhetően könnyedén létrehozhat egy esz-

tétikus, pl. a nyílászáró farészeihez passzoló peremet.

A  F A  S Z E R K E Z E T E
S Z Í N B E L I  E G Y S É G E S S É G

Az összes elem a fa természetes értékeit tökéletesen imitáló 

szerkezettel rendelkezik. A hagyományos ERESZBORÍTÁS szín-

választéka egységes a BRYZA ereszrendszerek színvilágával.

T E T Ő S Z E L L Ő Z É S
C S E K É L Y  T Ö M E G

A teőfelület hatékony szellőzése  egy igen fontos elem, amely az egész 

tető tartósságára hatással van. A perforált panelek tökéletesen ellátják 

ezt a funkciót. A rendszer alacsony tömegének köszönhetően lehet-

séges a finom szerkezetekre történő felszerelés, a tető egyidejű meg-

tehelése nélkül.

N E M  I G É N Y E L  K A R B A N T A R T Á S T
A  S Z Í N  T A R T Ó S S Á G A

Karbantartást nem igénylő anyagokból készült elemek. A perem 

még néhány év elmúltával is úgy néz ki, mint az új.
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02

01 PLAFONDESZKÁK

TAKARÓLÉCEK

Hagyományos ERESZBORÍTÁS Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név L [m] D [mm]
Felhaszná lható 
terü let [m2]

 Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

Tel i t akaró deszka 4 305 1,22 80-001 80-002 80-003 80-004 80-005 80-006 80-109 18 108

Tel i t akaró deszka 3 305 0,91 81-001 81-002 81-003 81-004 81-005 81-006 81-109 18 162

Per forá l t t akaró deszka 4 305 1,22 80-011 80-012 80-013 80-014 80-015 80-016 80-119 18 108

Per forá l t t akaró deszka 3 305 0,91 81-011 81-012 81-013 81-014 81-015 81-016 81-119 18 162

Faszerű ERESZBORÍTÁS Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név L [m] D [mm]
Felhaszná lható 
terü let [m2]

 Arany tö lgy  Dió  Arany dió  K lassz ikus dió  Winchester Gyűj t. csom. [db.]
Rak lap 
[db.]

Tel i t akaró deszka 4 305 1,22 80-007 80-008 80-009 80-010 80-101 18 108

Tel i t akaró deszka 3 305 0,91 81-007 81-008 81-009 81-010 81-101 18 162

Per forá l t t akaró deszka 4 305 1,22 80-017 80-018 80-019 80-020 80-111 18 108

Per forá l t t akaró deszka 3 305 0,91 81-017 81-018 81-019 81-020 81-111 18 162

Hagyományos ereszbor í t ás Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név L [m]  Fehér  Barna  Bordó  Graf i t  Zöld  Tégla  Fekete Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

  J-léc 4 80-021 80-022 80-023 80-024 80-025 80-026 80-129 30 450  

  J-léc 3 81-021 81-022 81-023 81-024 81-025 81-026 81-129 30 600

  H-léc 3 80-031 80-032 80-033 80-034 80-035 80-036 80-139 24 240

  Külső sarok léc 3 80-041 80-042 80-043 80-044 80-045 80-046 80-149 12 180

Fa hatású ereszbor í t ás Elérhető sz ínek Logisz t ika

Név L [m]  Arany tö lgy  Dió  Arany dió  K lassz ikus dió  Winchester Gyűj t. csom. [db.] Rak lap [db.]

J-léc 4 80-027 80-028 80-029 80-030 80-121 30 450

J-léc 3 81-027 81-028 81-029 81-030 81-121 30 600

H-léc 3 80-037 80-038 80-039 80-040 80-131 24 240

Külső sarok léc 3 80-047 80-048 80-049 80-050 80-141 12 180

L

D

L L L 

L

D
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1 1.3

1.2

1.1

2 cm

A

1/ 3 A

6 0 cm

10 cm

ma x 10 0 cm

Az elülső konzolokat közvetlenül a homlokdeszkákhoz rögzítjük 60 

cm-es térközökkel. Az első konzolt a tető peremétől számított 10 

cm távolságra szereljük fel.

A szarufa-horgokat maximálisan 1 m-es térközzel szereljük fel. A 

horgokat a szarufa peremétől minimum 2 cm-re helyezzük el a tető 

szabad szellőzésének biztosítása érdekében (1.4. ábra).

A legfelül és legalul elhelyezkedő konzol közt egy madzagot feszí-

tünk ki. Ez segít a fennmaradó konzolok elhelyezkedésének meg-

határozásában. Az eresz esésének a lefolyás irányába legalább 2 

mm-t kell kitennie 1 m-enként.

ELÜLSŐ KONZOLOK

AZ ERESZ ESÉSE

SZARUFA-HORGOK.

A helyes felszerelésnek biztosítania kell az ereszt a tetőről lecsúszó 

hó okozta ütéssel szemben. Az ereszcsatorna túlnyúlásának felső 

szélét a tetőfelület síkjának meghosszabbítása alá kell süllyeszteni.

Ne használjon nagy sebességű Ne használjon nagy sebességű 
szerszámokatszerszámokat

AZ ERESZ ELHELYEZKEDÉSE 
A PEREM ALATT

1 m

2 mm

Az ereszrendszer megválasztásakor ki kell számolni az ún. 

Effektív Tetőfelületet, az alábbi képlet használatával:

 

A - vízszintes távolság 

    a sarokelemtől a tetőgerincig [m]

B - a tető magassága [m]

C - a tető hossza [m]

EPD = (A+B/2) x C

BB

CC

AA

A BRYZA ACÉL
ERESZRENDSZER
FELSZERELÉSE

HELYES FELSZERELÉS 
A  MEGBÍ ZHATÓSÁG GAR ANCIÁJA

Lefolyócsövek beállítása Rendsze r 125 / 90 Rendszer 150 / 100

Középső 
lefolyó

180 m2 370 m2

Vég 
lefolyó

90 m2 180 m2

FIGYELEM! Fontos információFIGYELEM! Fontos információ
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2.21.4

2 2.3

A lefolyó nyílást olló segítségével vágjuk ki, gyors fordulatú eszkö-

zök használata tilos! A nyílás átmérőjét a levezető tölcsér korábban 

megjelölt pereméhez képest kb. 2,5 cm-rel lecsökkentjük.

Megfelelő, az eresz burkolatát nem károsító szerszámok, pl. gu-

mikalapács használatával profilozzuk a kivágott peremet az eresz 

belseje felől.

A szarufa-horgok és a szarufák pereme közötti távolságnak 2 cm-

nek kell lennie, ami lehetővé teszi a tető szabad szellőzését, külö-

nösen nehéz téli körülmények közt. A megfelelő elcsúsztatás elma-

radása lehetetlenné teszi a sarokelemek megfelelő felszerelését is.

A konzolok felszerelését követően elhelyezzük bennük az 

ereszt, és a legalacsonyabb ponton megjelöljük a levezető 

tölcsér elhelyezkedését.

A HORGOK ELCSÚSZTATÁSA

AZ ERESZ ÉS A LEVEZETŐ TÖLCSÉR 
FELSZERELÉSE

A LEFOLYÓNYÍLÁS KIVÁGÁSA

A PEREM MEGMUNKÁLÁSA

2
 c

m

2.1 2.4

A levezető tölcsér stabilitását négy rögzítő elem, az ún. levélkék 

biztosítják, amelyeket mélyen az eresz hajlatába kell hajlítani.

Az eresz felületén puha ceruzával körülrajzoljuk a levezető 

tölcsér peremét.

A LEVEZETŐ TÖLCSÉR ELHELYEZKEDÉSE A LEVEZETŐ TÖLCSÉR FELSZERELÉSE

2,5  cm
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3 4 SAROKELEMEK

5 ERESZALJAK

ERESZCSATLAKOZÓK

A sarokelemeket az ereszekkel ereszcsatlakozók segítségével kap-

csoljuk össze. A rendszer stabilizálása érdekében plusz ereszkon-

zolok  használata szükséges. A rendszer megfelelő hőtágulásának 

biztosítása érdekében 5 mm rést hagyunk a sarokelem és az eresz 

csatlakozásánál. A plusz ereszkonzolokat legfeljebb az ereszcsatla-

kozó közepétől számított 15 cm-re szereljük fel.

5 mm

Az alj szerkezete lehetővé teszi az eresz bármely végére történő 

felszerelését, így univerzális elemről van szó. Felszerelése az eresz-

csatorna megvágott szélére történő teljes rácsúsztatásukkal kerül 

sor.

Az ereszcsatlakozó felszerelése előtt a tömítést egy vékony, egyen-

letes szilikosz éteggel vonjuk be. A felszerelést a csatlakozó bea-

kasztásával kezdjük az összekapcsolt elemek hátsó kihajló részébe. 

Megbizonyosodunk róla, hogy a csatlakozó megfelelő helyzetben 

van. Alulról a helyére nyomva a csatlakozót, lezárjuk a reteszt és a 

levélkék elhajlításával rögzítjük azt.
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7.16

87

A LEERESZTŐ CSÖVEK BILINCSEINEK 
FELSZERELÉSE

KAMPÓK ÉS BILINCSEK FELSZERELÉSE

A LEERESZTŐ CSŐ FÜGGŐLEGES 
HELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A LEERESZTŐ CSÖVEK 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA

 2  m

A bilincs hátsó részének felcsavarását követően az elülső részt 

becsúsztatjuk az  aljzatba és a csavarral rögzítjük. A leeresztő 

csövek bilincseit 2 m-nél nem ritkábban kell felszerelni.

Az első lépés nyílás fúrása a falba. Ajánlatos egy stabilizáló perem 

használata. A becsavart bilincstartó kampóra felcsavarjuk a bilincs 

hátsó, megfelelő menettel ellátott részét.

A konzol becsavarásához vagy esetleges kicsavarásához a 

leeresztő cső függőleges helyzetbe állítása közben mindig 

használjon csavarkulcsot.

A leeresztő csöveknek tölcsére végződésük van (6.1. ábra). 

Levágott végű cső esetében csőcsatlakozót használunk (6.2. 

ábra).

6 .1 6 .2
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9 10*A KIFOLYÓ FELSZERELÉSE

5 cm

A kifolyót a talaj felszíne felett legalább 5 cm-rel szereljük fel. Hasz-

nálhatjuk a BRYZA PVC rendszer ülepítőjét is.

Az ülepítőt az aljzatba építjük be, emlékezve rá, hogy a talaj 

végleges felszínével lefedjük. Az ülepítő számára szánt gödör 

fenekét a gödör stabilizálása érdekében betonnal kell kiön-

teni, majd csatlakoztatni kell a csatorna csövét. A  végleges 

talajszint megállapítását követően az ülepítőt egy újabb réteg 

betonnal öntjük le. Ezt követően csatlakoztatjuk a leeresztő 

csövet.

PVC ÜLEPÍTŐ FELSZERELÉSE



RYNNYBRYZA.PL
NÉZD MEG A VIDEÓT   
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A megfelelő felszerelésnek biztosítania kell az ereszt a tetőről lez-

úduló hótömeg ellen. Az eresz felső hajlított élének nem szabad 

kiállnia a tetőfelület meghosszabbított folytatásának síkjából, mint 

azt a rajz mutatja

Az egyenes vagy csavart PVC tartó elemeket, illetve az egyenes 

vagy csavart fém tartó elemeket közvetlenül a homlokdeszkához 

vagy szarufákhoz rögzítsük. A távolság a tartó elemek között 40-

50 cm legyen. A megfelelő vízelvezetés eléréséhez az ereszcsa-

tornának megfelelő lejtéssel kell rendelkeznie, mely 1 m hosszon 

legalább 2 mm legyen.

A PCV ereszcsatorna rendszereknek megfelelő felszerelése garan-

cia a tartósságra és megbízhatóságra, akár szélsőséges időjárási 

viszonyok között is. A konstrukció előnye a tradicionális megoldá-

sokhoz képest, hogy az elemek megfelelően képesek kompenzálni 

a hőmérséklet ingadozásából eredő hosszváltozásokat. Ez a meg-

felelően tervezett ereszcsatlakozásoknak és csőcsatlakozásoknak 

köszönhető.

Ez köszönhető a csúszó ereszcsatlakozásoknak, melyek rugalmas tö-

mítéssel vannak ellátva, a lefolyócsövekben pedig az ereszcsatlakozá-

soknál hagyott illesztési hézagoknak. Továbbá az ereszcsatorna rögzítő 

elemeinek az épület falához és a tetőszerkezethez, mint az eresztartó 

kampók és csőtartó bilincsek rögzítése lehetővé teszi a hosszúság vál-

tozásának kompenzálását.

Az ereszt a megfelelő hosszúságra egyenes szögben, aprófogú 

fémfűrésszel vágjuk.

Az ereszrendszer megválasztásakor ki kell számolni az ún. 

Effektív Tetőfelületet, az alábbi képlet használatával:

TARTÓ ELEMEK FELSZERELÉSE

ERESZ ÉS LEFOLYÓCSŐ MÉRETRE 
VÁGÁSA

2

1

3

MEGFELELŐ ERESZ ELHELYEZÉS TETŐ 
ALATT

ERESZCSATORNA
RENDSZER
SZERELÉSE

MEGFELELŐ ERESZMÉRE T
MEGHATÁROZ ÁSA
RENDSZER VÁL ASZ TÉK

 
A - távolság a saroktól a tetőcsúcs vonaláig 
(m)

B - tető magassága (m) 
C - tető hossza (m)

HTF = (A+B/2) x C

BB

CC

AA

Lefolyócsövek 
beállítása

Rendsze r 

75 / 63
Rendsze r 
100 / 90

Rendsze r 
125 / 90 

Rendszer 

150 / 110

Középső 
lefolyó

95 m2 132 m2 180 m2 370 m2

Vég 
lefolyó

48 m2 66 m2 90 m2 180 m2

A

1/ 3 A

0
-2

 c
m

Minimál is szere lési hőmérsék letMinimál is szere lési hőmérsék let
  
0°C0°C

1 m

2 mm

4 0 -5 0 cm
4 0 -5 0 cm
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Az ereszvégződés felszerelését az ereszcsatorna elülső részébe 

való behelyezéssel kezdjük, majd bepattintjuk az ereszcsatorna 

hátsó részébe. Fordítsunk figyelmet a tömítés megfelelő illesztésére.

A bilincseket a megfelelő hosszúságú kampóval rögzítjük a falhoz. 

Szükség esetén használjunk további biztosító betéteket a falhoz 

rögzítéshez. A bilincsek a lefolyócsöveken ne legyenek ritkábban, 

mint 2-2,5 méterenként.

A szöglet, lefolyócső és eresztoldó felszerelését az eresz elülső 

részébe való illesztéssel kezdjük, majd ezután a hátsó részt is be-

illesztjük. Az ereszvégződések legalább 5 mm-re legyenek a korlá-

tozók előtt. A csatlakozások felszerelésénél fordítsanak figyelmet a 

vágatokban lévő tömítések megfelelő elhelyezésére, melyek a csat-

lakozókban, a szögletekben és a korlátozókban az elemek belső fe-

lületén találhatóak. További ereszcsatorna tartók felszerelését ajánl-

juk eresz–eresz toldó, eresz–lefolyócső és eresz–szöglet esetén.

Először a lefolyótól legtávolabb eső tartó elemet szereljük fel, majd 

pedig a lefolyónál lévő elemet. Az eresztartók közé feszítsünk 

madzagot, és állítsuk be a megfelelő lejtési szöget. A PVC tartókat 

közvetlenül a homlokdeszkához rögzítsük.

Az rendszer felszerelésének első lépése a lefolyócső helyének ki-

jelölése, mely az ereszcsatorna rendszer legalacsonyabb pontján 

van.

Az ereszcsatorna PVC vagy fém tartókba történő beillesztését a csa-

torna elülső részével a tartó elülső részébe való beillesztéssel kezdjük, 

majd a hátsó részt beillesztjük a tartó hátsó részébe.

 BILINCSEK FELSZERELÉSE

ERESZ VÉGZŐDÉS FELSZERELÉS

ERESZ BEILLESZTÉSE A TARTÓ 
ELEMEKBE

A MEGFELELŐ ERESZLEJTÉS 
KIJELÖLÉSE

5

4

8

7

96

LEFOLYÓCSŐ FELSZERELÉSELEFOLYÓCSÖVEK ELHELYEZÉSÉNEK KIJE-
LÖLÉSE

5 m
m
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A lefolyócsöveket leömlőkkel, könyökökkel és eresztoldókkal csatla-

koztatjuk. Ereszborításnál, mely 10 cm-el kilóg a fal síkjából, a kiömlőt 

lefolyócső darabbal hosszabbítjuk. Sorrendben szereljük: könyök, cső, 

könyök és lefolyócső. Hagyjunk 10 mm hézagot a csövek hőtágulá-

sának.

ESŐVÍZGYÜJTŐ FELSZERELÉSEERESZCSATLAKOZÓ FELSZERELÉSE10

14

15

A sarokelemet, a leeresztő tölcsér t és az ereszcsatlakozót úgy 

rögzítjük az ereszhez, hogy rácsúsztatjuk annak elülső kihajlá-

sára, majd felrögzítjük a hátsó kihajlására. Az eresz végeinek 

mintegy 5 mm távolságra kell lenniük az elválasztó peremek 

előtt. Az összekapcsolás során figyelmet kell fordítani a tölcsé-

rekben, csatlakozókban és sarokelemekben található tömítések 

megfelelő elhelyezkedésére, valamint az ezen elemek belső fe-

lületén található elválasztó peremekre. Az eresz - ereszcsatla-

kozó, eresz - leeresztő tölcsér, valamint az eresz - sarokelem 

csatlakozásoknál plusz ereszkonzolok felszerelését ajánljuk.

LEFOLYÓCSÖVEK FELHELYEZÉSE 
ERESZBORÍTÁS ALÁ

13

Javasoljuk, hogy a vízgyűjtő felszerelése ne sarokponton történjen a 

túl sok szennyeződés miatt (pl. falevelek). Szükség esetén a vízgyűj-

tő tisztításához ajánlatos néhány alkalommal nyomás alatt lévő vízzel 

átöblíteni.

Az ülepítőt az aljzatrétegbe szereljük, még az utolsó réteg padlófelület 

lehelyezése előtt. A stabilitás érdekében az ülepítő alá betonalapot kell 

készíteni, majd összekötni a csatorna vezetékkel. A legfelső aljzatréteg 

beállítása után az ülepítőt ismét körbebetonozzuk. Ezután csatlakoztat-

juk a lefolyócsövet.

A tisztítót a lefolyócső alsó részére szereljük, abban az eset-

ben, ha az ereszcsatorna rendszer a csatornahálózathoz csat-

lakozik. Az ülepítőben szűrő található, mely összegyűjti a szen�-

nyeződéseket a tetőszerkezetről. Az ülepítő tömített fedéllel 

rendelkezik. Az ülepítő 110 mm átmérőjű becsatlakozással, 90 mm-es 

lefolyócső csatlakoztatása esetén reduktor segítségével valósítható meg.

TISZTÍTÓ FELSZERELÉSE

ÜLEPÍTŐ FELSZERELÉSE

A lefolyócsöveket illesztett toldatokkal csatlakoztatjuk. A toldók csatla-

kozásánál hagyjunk 10 mm hőtágulási hézagot.

LEFOLYÓCSŐ TOLDÁSOK SZERELÉSE 

10
 m

m

12

11
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PÉLDA A TARTÓSZERKEZET 
KIVITELEZÉSÉRE

Az eresztakarót tartószerkezethez kell rögzíteni, melynek száraz és 

impregnált tetőlécekből kell állnia, minimum 25x50 mm-es méret-

ben. A tartószerkezetet megfelelően ki kell szintezni. A tetőlécek 

maximális távolsága nem haladhatja meg a 40 cm-t. Ajánlott az 

eresztakarókat a falfelülettel merőlegesen felszerelni. A felszerelési 

művelet magasabb, mint +5°C környezeti hőmérsékleten történjen. 

A BRYZA eresztakaró nem szerelhető fel olyan helyre, ahol közvet-

len napsugárzásnak van kitéve.

J LÉCEK FELSZERELÉSE

ERESZTAK ARÓ
FELSZERELÉSE

TETŐKINYÚLÁS 40 CM-IG

TETŐKINYÚLÁS TÖBB MINT 40 CM

A J léceket a beépítendő tetőszerkezet széleire, a szarufákhoz rög-

zítjük kb. 30 cm-ként. A J lemez rögzítése helyett lehetséges a veré-

bdeszkához rögzíteni egy megfelelően kialakított lemezdb/kartonot 

az eresztakaróból kialakítva (rajz 8.)

2

1.1

1

Minimál is szere lési hőmérsék letMinimál is szere lési hőmérsék let
  
5°C5°C

Kép 8

Kép 6
B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A - szarufák

B - tetőléc

C - lemez Db/karton

D - J léc	

A

Kép 3

Kép 5

Kép 4

Kép 2

Kép 1

Kép 7
DA

C B
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Az eresztakaró elemeit a tartószerkezethez legalább 20 mm hos�-

szúságú és 8 mm átmérőjű, korróziótól védett csavarok segítsé-

gével rögzítjük. A csavarokat ajánlott merőlegesen becsavarni az 

aljzatba, és 1 mm-es hézagot hagyni a csavar és az elem között 

(a hőmérsékleti ingadozásból adódó hosszváltozások kompenzá-

lására).

A J léceket egymásba csatlakoztatjuk olyan bevágást kialakítva, 

mely kompenzálja a hőingadozásból eredő tágulásokat.

LÉCEK CSATLAKOZTATÁSA

TAKARÓLÉCEK FELSZERELÉSE
A TARTÓSZERKEZETRE

Az eresztakarót az épületek sarkainal kétféle módon lehet kivitelezni 

H lécek segítségével.

A perforált takarólemezeket minden harmadik vagy negyedik elem-

ként rögzítjük a megfelelő tetőszellőzés érdekében.

H LÉCEK ELHELYEZKEDÉSE

1

2

3

1 mm

X

X

A VÉGZÁRÓ ELEMLÉC használata lehetővé teszi, hogy az eresz-

takaró elem különböző típusú tetőszerkezethez illeszkedhessen. Ez 

az elem esztétikai megoldást biztosít az eresztakarók külső éleinek 

és kiálló szelemenfa sarkainak.

VÉGZÁRÓ ELEMLÉC ÖSSZEILLESZTÉSE

10 mm

2.1

3

5

4

6

PERFORÁLT TAKARÓLEMEZEK
FELSZERELÉSE



Minőségirányítási Rendszer

Tanúsítvány ISO 9001:2015

Minőségirányítási Rendszer

Tanúsítvány ISO 9001:2015 

műanyag termékek gyártásában

és értékesítésében

Nemzeti teljesítménynyilatkozat 01/D/RS/2021

PN-EN 612:2006 DX51D+Z275

PN-EN 1462:2006

Megfelelősségi Tanusítvány

Megfelelősségi tanusítvány a BRYZA Ereszcsatorna Rend-

szereknek az alábbi normák alapján:

PN-EN 607:2005, 

PN-EN 12200-1: 2002, 

PN-EN 1462:2006.

Nemzeti Megfelelősségi Nyilatkozat 12/D/R/2018

Nyilatkozat az ereszcsatorna rendszerek megfelelősségéről 

Műszaki engedély ITB AT-15-7627-2016

Nemzeti Megfelelősségi Nyilatkozat 12/D/R/2018

BRYZA STAL ERESZCSATORNA RENDSZER

BRYZA ERESZTAKARÓ

ENGEDÉLYEK

10 ÉV JÓTÁLLÁS

10 ÉV JÓTÁLLÁS

20 ÉV* JÓTÁLLÁS

BRYZA STAL ERESZCSATORNA RENDSZEREK

BRYZA PVC ERESZCSATORNA RENDSZEREK

BRYZA PVC ERESZTAKARÓ

* *részletek a jótál lási jegyen

BRYZA ERESZCSATORNA RENDSZER



nak az időjárás viszontagságainak és a nap fakító hatásának. 

Az INES ereszcsatorna rendszer jellemzői a modern és eszté-

tikus megjelenés és a nagy vízelvezető képesség. A gyár tás 

során az ISO 9001:2009 szabvány legszigorúbb követelménye-

inek megfelelő minőségbiztosítási rendszer t alkalmazunk.

Az INES ereszcsatorna rendszer t 2016-ban fejlesztettük ki a 

Nyugat-Európai piac igényeinek és a francia szabványnak meg-

felelően. A műszaki ér tékelések, a fejlet t gyár tástechnológia, 

a minőségi alapanyagok és a Bryza ereszcsatorna rendszerek 

gyár tása során szerzett tapasztalatok alapján, a Celfast egy 

új prémium rendszer kidolgozása mellet t döntött és létrehozott 

egy új márkát. Laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy az új 

rendszer PVC alkatrészei alacsony tömegük mellet t is ellenáll-

INES ERESZCSATORNA RENDSZER

ERESZCSATORNA 
RENDSZER



ERESZCSATORNA SZÍNEK

TÖMÍTÉSEK

A rugalmas EPDM tömítések könnyen alkalmazkodnak az ereszcsa-

torna formájához és a rendszerelemekhez. A tömítés speciális profilja 

kompenzálja a csatorna és rendszerelmek hőhossz változását, így biz-

tosítva az illesztések maximális tömítését minden körülmények között.

TARTÓ MANCSOK

A tartó mancsok stabilizálják az ereszcsatorna rendszer csatlakozá-

si pontjait. Segítik a tömítés biztosítását az elemek között, miközben 

megvédik az ereszcsatornát a vetemedéstől és a deformálódástól.

EGYÉRTELMŰ JELÖLÉSEK

Minden INES rendszerelem csatlakozási jelöléssel van ellátva, mely 

megkönnyíti az ereszcsatorna rendszer helyes beépítését, kompen-

zálja a termikus hosszváltozásokat és hosszú évekre biztosítja a meg-

felelő tömítést.

AZ ERESZCSATORNA RENDSZER 
JELLEMZŐI

SZÜRKE
RAL 7040

BEIGE
RAL 1001

VÖRÖS
RAL 3011

BARNA
RAL 8017

FEHÉR
RAL 9010

GRAFIT
RAL 7021

ÉV 
GARANCIA
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CSATLAKOZÁSI MÓDSZER

Az ereszcsatornákat pattintással rögzítjük a szerelvényekhez, majd be-

csúsztatjuk a tartó mancsok alá, egészen a szerelvények felső felüle-

tén lévő ütközési jelekig. Mindegyik csatlakozást profilos EPDM tömítés 

tömíti, amely a szerelvényeken lévő hornyokban van elhelyezve. Ez az 

összeillesztési módszer megkönnyíti az összeszerelést és tökéletes 

tömítést biztosít a víz ellen. A lefolyócsövek a csőszerelvényekhez du-

gaszoló kötésekkel csatlakoznak tömítések nélkül. Ezek a kötéstípusok 

megkönnyítik az ereszcsatorna-rendszer termikus hosszváltozásának 

kompenzálását.

ERESZCSATORNA 
RENDSZER 
ELEMEI

2m, 3 m, 4m, 120 mm

120 mm

120 mm 

120 mm

120/80 mm

120 mm

2m, 3 m, 4m, h80 mm

120 mm

80/80 mm

80 mm 

80 mm

80 mm

120 mm

120 mm

Ereszcsatorna

Csatornatartó konzol

Univerzális sarok

Összekötő idom

Betorkolló csonk

Betorkolló csonk végzáró elem

Lefolyócső

Univerzális végzáró elem

T-idom

Könyök

Lefolyócső bilincs

Lefolyócső toldó

Acél csatornatartó egyenes

Acél csatornatartó csavart

Rögzítőcsavar

Stabilizáló gyűrű

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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A

B L

L1

L2

H

L

ERESZCSATORNA1

67-021

67-022

67-023

67-024

67-025

67-026

Méretek: L 2 m, B 78 mm, A 120 mm 

Méretek: L 3 m, B 78 mm, A 120 mm 

Méretek: L 4 m, B 78 mm, A 120 mm

Méret: 120 mm

Db/karton: 6 pcs

Raklap: 234 pcs

UNIVERZÁLIS SAROK3

Méretek: L1 208 mm, L2 57 mm

67-051

67-052

67-053

67-054

67-055

67-056

CSATORNATARTÓ KONZOL2 ÖSSZEKÖTŐ IDOM4

67-031

67-032

67-033

67-034

67-035

67-036

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

Lenght: 2 m 3 m 4 m
67-001

67-002

67-003

67-004

67-005

67-006

67-011

67-012

67-013

67-014

67-015

67-016

Méret: 120 mm

Db/karton: 12 pcs

Raklap: 480 pcs

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

Méretek: H 115 mm

Méret: 120 mm

Db/karton: 44 pcs

Raklap: 5632 pcs

67-071

67-072

67-073

67-074

67-075

67-076

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

Méretek: L 92 mm

Méret: 120 mm

Db/karton: 34 pcs

Raklap: 2176 pcs
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BETORKOLLÓ CSONK5

Méretek: L 170 mm, Dz 80 mm

Méret: 120/80 mm

Db/karton: 16 pcs

Raklap: 640 pcs

67-041

67-042

67-043

67-044

67-045

67-046

LEFOLYÓCSŐ7

67-181

67-182

67-183

67-184

67-185

67-186

Méretek: H 2 m, Dz 80 mm

Méretek: H 3 m, Dz 80 mm

Méretek: H 4 m, Dz 80 mm

Méret: 80 mm

Db/karton: 5 pcs

Raklap: 70 pcs

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

BETORKOLLÓ CSONK VÉGZÁRÓ ELEM6

67-281

67-282

67-283

67-284

67-285

67-286

Méretek: L 12 mm

Méret: 120 mm

Db/karton: 60 pcs

Raklap: 10560 pcs

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

L

Dz

H

L

Dz

L

UNIVERZÁLIS VÉGZÁRÓ ELEM8

67-081

67-082

67-083

67-084

67-085

67-086

Méretek: L 37 mm

Méret: 120 mm

Db/karton: 25 pcs

Raklap: 3200 pcs

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

67-101

67-102

67-103

67-104

67-105

67-106

67-121

67-122

67-123

67-124

67-125

67-126

Lenght: 2 m 3 m 4 m
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T-IDOM

Méret: 80 mm

Db/karton: 9 pcs

Raklap: 576 pcs

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

Méretek: H 174 mm, Dw 80 mm

9

67-171

67-172

67-173

67-174

67-175

67-176

H

Dw

67,5°

Dw

LEFOLYÓCSŐ BILINCS11

67-151

67-152

67-153

67-154

67-155

67-156

Méretek: H 25 mm, Dw 80 mm

Méret: 80 mm

Db/karton: 68 pcs

Raklap: 11968 pcs

H

Dw

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

KÖNYÖK10

Méret: 80 mm

Db/karton: 

38 pcs

Raklap: 1216 pcs

H

67,5°

Dz

Dw

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

67-141

67-142

67-143

67-144

67-145

67-146

67-541

67-542

67-543

67-544

67-545

67-546

Angle: 67,5°
67-341

67-342

67-343

67-344

67-345

67-346

87,3°45°

H

Dw

LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ12

67-131

67-132

67-133

67-134

67-135

67-136

Méretek: H 82 mm, Dw 80 mm

Méret: 80 mm

Db/karton: 30 pcs

Raklap: 2160 pcs

Fehér

Barna

Vörös

Beige

Szürke

Grafit

Méretek 45°: H 156,5 mm, Dw 80 mm, Dz 77 mm

Méretek 67,5°: H 160 mm, Dw 80 mm, Dz 77 mm

Méretek 87,3°: H 153 mm, Dw 80 mm, Dz 77 mm
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67-160Db/karton: 10 pcs

STABILIZÁLÓ GYŰRŰ

Db/karton: 100 pcs

15 RÖGZÍTŐCSAVAR

70-671
70-672
70-673
70-674
70-675

L - 120 mm
L - 160 mm
L - 180 mm
L - 220 mm
L - 250 mm

16

L

Black

ACÉL CSATORNATARTÓ EGYENES13

Méretek: L 240 mm

Méret: 120 mm

Db/karton: 50 pcs

Raklap: 2450 pcs

70-601

70-602

Fehér

Barna

ACÉL CSATORNATARTÓ CSAVART14

70-611

70-612

Méretek: L 158 mm

Méret: 120 mm

Db/karton: 30 pcs

Raklap: 1470 pcs

Fehér

Barna

L

L
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ALAPVETŐ SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK

A minőség mellet az ereszcsatorna rendszer kifogástalan felszerelése 
a garanciája a tartósságnak és megbízhatóságnak, még szélsőséges 
időjárási viszonyok között is. A konstrukció előnye a tradícionális meg-
oldásokhoz képest, hogy az elemek képesek kompenzálni a hőmér-
séklet ingadozásából eredő hosszváltozásokat. Mindez köszönhető a 
gondosan megtervezett eresz és csőcsatlakozásoknak.

Az ereszcsatornában ez köszönhető a csúszó ereszcsatlakozásoknak, 
melyek rugalmas tömítéssel vannak ellátva, a lefolyócsövekben pedig 
a szerelési illesztési hézagnak az ereszcsatlakozásokkal. Továbbá az 
ereszcsatorna rögzítő elemek az épület falához és 
a tetőszerkezethez, mint az eresztartó kampók, és csőtartó bilincsek, 
a rendszer rögzítése mellett lehetővé teszi a hosszúság változásának 
kompenzálását.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Az ereszcsatorna és csövek tárolása egyenletes felületen történjen, 
vízszintesen fektetve egyenes felületű talpfákra, melyek 
a teljes hosszában támasztják alá az elemeket. A megengedett legma-
gasabb kötegmagasság 1 m. A kötegek sarkait és az ereszcsatorna 
szállítóeszközzel érintkező részeit biztosítani kell pl. vastag kartonpa-
pírral, vagy deszkával. A kartonpapírba csomagolt csatlakozóelemek 
szállítása és tárolása fedél alatt történjen.

Szállítás közben a rakományt rögzíteni kell. Ajánlott, hogy a felrakodás 
és lerakodás kézi erővel történjen. Abban az esetben, ha mégis gépi 
berendezés szükséges, fordítsanak fokozott figyelmet, hogy az eleme-
ken ne történjen helyenkénti hajlás, vagy megcsavarodás.

C

B

A

MEGFELELŐ ERESZMÉRET
MEGHATÁROZÁSA

ERESZCSATORNA 
RENDSZER 
SZERELÉSE

Az ereszcsatorna rendszer kiválasztásakor bizonyosodjon meg, hogy 
az eresz, vagy a lefolyócső képes az épület tetőzetéről a csapadékot 
elvezetni. Ehhez számítást kell végezni, meg kell határozni a tetőfelület 
nagyságát, melyet a rendszernek vízteleníteni kell. 
A Hasznos Tető Felület kiszámítását az alábbi képlettel végezhetjük:

HTF = (A+B/2) x C

A - távolság a saroktól a tetőcsúcs vonaláig (m)
B- tető magassága (m)
C - tető hossza (m)

Minimális szerelési hőmérséklet 0°C

EPDM TÖMÍTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE A 
SZERELÉSHEZ

Nedvesítse be az ereszcsatorna rendszer összes alkatrészének EPDM 
tömítését (a Betorkolló csonkon, az Univerzális sarokokon, az Össze-
kötő idomokon és a végzáró elemeken). Ez megkönnyíti a csatlako-
zások összepattintását. Győződjön meg arról, hogy az összes EPDM 
tömítés szorosan a hornyokban van, amikor az alkatrészeket össze-
kapcsolja.

A lefolyócső 
helye

sarok lefolyó középső lefolyó dupla sarok lefolyó

Víztelenített 
felület 120 m2 180 m2 240 m2
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A megfelelő felszerelésnek biztosítania kell az ereszt a tetőről lezúduló 
hótömeg ellen. Az eresz felső hajlított élének nem szabad kiállnia tető-
felület meghosszabbított folytatásának síkjából, mint azt a rajz mutatja.

MEGFELELŐ ERESZELHELYEZÉS A TETŐ ALATT

A rendszer felszerelésének első lépése a lefolyócső helyének kijelölé-
se, mely az ereszcsatorna rendszer legalacsonabb pontján van.

LEFOLYÓCSÖVEK ELHELYEZÉSÉNEK KIJELÖLÉSE

A

1/3 A

0 
- 2

 c
m

1

2

Az ereszt a megfelelő hosszúságra egyenes szögben, aprófogú fém-
fűrésszel vágjuk.

ERESZ ÉS LEFOLYÓCSŐ ÉRETRE VÁGÁSA5

Csúsztassa az ereszcsatorna végét a betorkolló csonk belső pereme 
alá. Pattintsa be szorosan az ereszcsatorna végét a belső karimába a 
csatlakozási jeleknél.

BETORKOLLÓ CSONK CSATLAKOZTATÁSA6

Először a lefolyótól legtávolabb eső konzolt szereljük fel, majd a lefo-
lyónál lévőt. A két csatornatartó konzol közé feszítsünk madzagot, és 
állítsuk be a megfelelő lejtési szöget.

A MEGFELELŐ ERESZLEJTÉS KEJELÖLÉSE4

TARTÓ ELEMEK FELSZERELÉSE

Rögzítse közvetlenül a homlokdeszkára a csatornatartó konzolokat. A 
konzolok közötti maximális távolság 40 cm. A megfelelő vízelvezetés 
eléréséhez az ereszcsatornának megfelelő lejtéssel kell rendelkeznie, 
mely 1 méteren legalább 2 mm legyen.

40 cm

1 m
2 mm

3

40 cm
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Helyezze be az ereszcsatornát az ereszcsatorna belső karimája alá, 
amíg az ereszcsatorna be nem pattan az elülső karimába. Ezután 
csúsztassa az ereszcsatornát a tartó mancsok alá, a csatlakozási je-
lekig.

ÖSSZEKÖTŐ IDOM FELSZERELÉSE

Kezdje az ereszcsatorna belső részének behelyezésével az ereszcsa-
torna-akasztó hátsó bilincse alá, ezután pattintsa be az ereszcsatorna 
peremét az elülső bilincsbe.

AZ ERESZCSATORNA BEHELYEZÉSE A TARTÓKONZOLOKBA7

8

A bilincseket a megfelelő hosszúságú csavarral rögzítjük a falhoz. 
Használja a stabilizáló gyűrűt a csavar rögzítéséhez. A lefolyócső bilin-
csek ajánlott távolsága 2 - 2,5 méter.

BILINCSEK FELSZERELÉSE

2-2,5 m

11

+Illessze a lefolyócsövek csatlakozásait a lefolyócsövek közé. Az alkat-
részeken lévő nyíljeleknek meg kell egyeznie az esővíz futási irányával. 
Hagyjon 10 mm-es hézagot minden lefolyócső csatlakozóaljzatában, 
hogy kompenzálja a hőhossz-ingadozást.

LEFOLYÓCSŐ TOLDÓ FELSZERELÉSE

10 mm

12

A végzáró elemet úgy tervezték, hogy az ereszcsatorna mindkét végé-
re felszerelhető legyen. Rögzítse szorosan a végsapkát az ereszcsa-
torna teljes végélére.

 A VÉGZÁRÓ ELEM FELSZERELÉSE9

A lefolyócsöveket leömlőkkel, könyökökkel és eresztoldókkal csat-
lakoztatjuk. Ereszborításnál, mely 10 cm-el kilóg a fal síkjából, a ki-
ömlőt lefolyócső Db/kartonbal hosszabbítjuk. Sorrendben szereljük: 
könyök, cső, könyök és lefolyócső. Hagyjunk 10 mm hézagot a csö-
vek hőtágulásának.

LEFOLYÓCSÖVEK FELHELYEZÉSE ERESZBORÍTÁS ALÁ10
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