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INSTRUKCJA TRANSPORTU 
I MAGAZYNOWANIA 
PODSUFITKA
BRYZA PVC

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

1.	 Transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta do momentu montażu.

2.	 Wszystkie elementy należy składować i transportować w pozycji poziomej, podpartych możliwie 
na całej długości, pod zadaszeniem w celu uniknięcia deformacji na skutek 
działania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3.	 Temperatura w pomieszczeniach w których elementy podsufitki są przechowywane 
nie powinna przekraczać 40°C.

4.	 Wysokość składowania produktów nie powinna przekraczać 4 pełnych kartonów na stosie.

5.	 Podczas transportu ładunek powinien być unieruchomiony i zabezpieczony przed miejscowym zgniataniem 
produktu oraz przemieszczaniem.

UWAGI

1.	 Przed montażem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją montażu.

2.	 Podsufitka Bryza nie powinna być instalowana w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła (np. kominy, grille itp.). 
Nie stosować podsufitki do zabudowy na elewacjach budynków.

3.	 Minimalna temperatura montażu podsufitki powinna wynosić 5°C.

4.	 W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu i okapu, co trzeci panel deski pełnej 
stosować deskę perforowaną. 

5.	 Szerokość krycia podsufitki wynosi 30,5 cm.

6.	 Dopuszczalne są niewielkie różnice kolorystyczne w różnych partiach produkcyjnych wyrobu. 
Jakość elementów należy sprawdzić przed zamontowaniem.

DEKLARACJE I ATESTY

•	 Krajowa Ocena Techniczna – ITB KOT 2022/2175 wydanie 1

•	 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – KDWU 1/D/R/2022

•	 Klasyfikacja ogniowa 


