
 

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ 
ERESZALJ-BURKOLAT 
BRYZA PVC 

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 
 

1. A szerelésig a gyártó eredeti csomagolásában kell szállítani és tárolni. 

2. Minden elemet vízszintes helyzetben, lehetőleg teljes hosszában alátámasztva, fedett helyen kell 
tárolni és szállítani, hogy elkerüljük a kedvezőtlen időjárási körülmények okozta deformációt. 

3. Az ereszalj-burkolat elemeinek tárolására szolgáló helyiségekben a hőmérséklet nem 
haladhatja meg a 40°C-ot. 

4. A termékek rakatmagassága nem haladhatja meg a 4 teli kartont. 

5. Szállítás közben a rakományt rögzíteni kell, és védeni kell a termék helyi összenyomódása és elmozdulása 
ellen. 

 
MEGJEGYZÉSEK 

 
1. Szerelés előtt feltétlenül el kell olvasni a szerelési útmutatót. 

2. A Bryza ereszalj-burkolatot nem szabad közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrásnak (pl. 
kémények, grillsütők stb.) kitett helyeken felszerelni. 
Az ereszalj-burkolatot nem szabad épülethomlokzatok burkolására használni. 

3. Az ereszalj-burkolat szerelésének minimális hőmérséklete 5°C. 

4. A tető és az eresz megfelelő szellőzésének biztosítása érdekében minden harmadik 
tömör panel helyett perforált panelt kell alkalmazni. 

5. Az ereszalj-burkolat fedőszélessége 30,5 cm. 

6. A különböző gyártási tételek között kisebb színeltérések megengedettek. Az elemek minőségét 
felszerelés előtt ellenőrizni kell. 

 
NYILATKOZATOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK 

 
• Nemzeti műszaki értékelés (Lengyelország) – ITB KOT 2022/2175, 1. kiadás 

• Nemzeti teljesítménynyilatkozat (Lengyelország) – KDWU 1/D/R/2022 

• Tűzvédelmi osztályba sorolás 

 

 
 

Gyártó: 
CELL-FAST Sp. z o.o. 
37-450 Stalowa Wola 
ul. Grabskiego 31 

 


