
 

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ 
ESŐCSATORNA-RENDSZEREK 
BRYZA PVC 

LEFOLYÓCSÖVEK ÉS ESŐCSATORNÁK 
 

1. A szerelésig a gyártó eredeti csomagolásában kell szállítani és tárolni. 

2. Minden elemet vízszintes helyzetben, lehetőleg teljes hosszában alátámasztva kell tárolni és szállítani, hogy elkerüljük 
a kedvezőtlen időjárási körülmények okozta deformációt. 

3. Az ereszcsatorna-rendszerek elemeinek tárolására szolgáló helyiségekben a hőmérséklet nem 
haladhatja meg a 40°C-ot. 

4. Szállítás közben a rakományt rögzíteni kell, és védeni kell az elemek helyi 
összenyomódása és elmozdulása ellen. 

5. Kirakodáskor a termékeket nem szabad a talajon vagy más tárolt terméken húzni, hogy elkerüljük a 
sérülésüket. 

 
ESŐCSATORNA-IDOMOK 

 
1. A kartondobozokba csomagolt idomokat fedett helyen kell tárolni és szállítani. 

2. A kartonokat száraz helyiségben kell tárolni, hogy védve legyenek a csapadéktól és a nedvességtől. 

3. A rakományt szállítás közben rögzíteni kell. 

4. Javasoljuk, hogy a be- és kirakodást (egyedi csomagok) kézzel, kellő gondossággal végezzék (a kartonokat tilos 
dobálni); gépi berendezések használata esetén nem szabad megengedni az elemek vagy a csomagolás helyi 
összenyomódását. 

5. Tárolás közben az idomokat eredeti csomagolás nélkül nem szabad hosszan tartó, közvetlen 
napsugárzásnak vagy más hőforrás hatásának kitenni. 

 
CSOMAGOLÁS 

 
1. Idomok – az ereszcsatorna- és lefolyócső-idomok gyűjtőkartonba vannak csomagolva. 
2. Ereszcsatornák – fóliatömlőbe vannak csomagolva (75 mm és 100 

mm: kötegenként 3 db, 125 mm és 150 mm: kötegenként 5 db). 
3. Lefolyócsövek – fóliatömlőbe vannak csomagolva (kötegenként 5 db). 

 

 
 

Gyártó: 
CELL-FAST Sp. z o.o. 
37-450 Stalowa Wola 
ul. Grabskiego 31 

 


